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Datos técnicos
Technical data

Tipo distribuidor
Control valves type

102 | 1102

402

1402 | 504 | 1504 | 406 | 1406

407

1408

Tomas
Ports Ay B (BSP)

3/8” 172"

3/8”

1/2" 3/8” 1/2” 1/2” 3/4”

3/4”

17

Numero elementos )
Spool quantity

Diametro corredera

Spool diameter mm.

15

16 18

22

28

Carrera corredera

Spool stroke mm.

55

11

Alimentacion tipo
Type

Serie
Serie

Paralelo
Parallel

Caudal nominal

Nominal flow \/min.

40 60

50 80

150

300

Presion maxima de trabajo b

Working max. pressure ar

350

Corredera estatica

Presion max. retorno bar Static spool

80

Return max. pressure Durante acc. corredera

During spool positioning

20

Fuerza acc. directamente en corredera K
Spool force g-

16

18

27

35

Fluido recomendado
Fluid to be used

ISO 6743 Tipo HM, HV, HG
ISO 3448 Cat. VG32, VG46

Gama de temperaturas
Temperature range

-20°C ... +80°C

Viscosidades
Viscosity range

4 — 500 cSt

Grado de limpieza del aceite
Recommended fluid cleanliness

19/16 s/ISO 4406 - RP70H

(*) Para n° de elementos superior, consulten el D.T.

For more spools, consult supplier

102-1102

504-1504

402-1402

406-1406

1408




NOMENCLATURA DE REFERENCIAS 406 N 12 24 |— L12 CODING SYSTEMS
I
+ A A
Tipo distribuidor Con vélvula puesta en vacio eléctrica
P! p
Control valve type With electrical unloading valve
102-1102-402-1402-504-1504-406-1406-407-1408 t%i E:ectr!cal 12V-24V Sélo distribuidor ~ 402-1402-406-1406
lecncal Only control valve ~ 504-1504
H Pilotage hidraulico
Forma de retorno 6 sistema de trabajo Hydraulic piloted
Return form
Paso libre Gama de tensiones para C.C. (sélo para accionamientos 81-82)
Y Free flow D.C. voltage range (only for control types 81-82)
7 Retorno con presion
H.P.C.O. 12 12V 24 24V
c Centro cerrado
Closed centre
1 Para uso con bombas “LS” (centro abierto) Sistemas de distribucion
For use with “LS” pumps (free flow) Spool types
LC Eara uso (_:tcr)]n“Engas ‘LS I(cenéro cetrrado) Ver simbolos en pag. NOTA: El orden de las correderas se empieza a
oruse wi pumps (closed centre) correspondientes contar a partir de la valvula de seguridad.
Accionamiento corredera 102 | 402 | 504 | 406 | 407 | 408 ieigvzﬁrpgggl}selsn NOTE: grr:a?sssfrzotlc? &?Z;r\:\gugzgﬁ ed from the
Spool positioning devices 1102 (1402|1504 1406 | 1407 | 1408 )
Tres posiciones recuperacion por muelle 5 — 175 bar
L Three positions, return to neutral by spring X X X X X X EE————— P
Tres posiciones con anclajes Bl VEIVULE Sk
2 Three positions with detent X | X | X[ x| x| X Relief valve pressure range
Dos posiciones extremas empujando corredera f - ; .
3 Two end positions, action pushing spool X X | X Tipo regulacion / Adjustment Gama de taraje | (p) 8?1||0 102-1102
4 Dos posiciones intermedia y extrema empujando corredera (406 NO) X X X X X Fija (A) Regulable (B) | Volante (C) Precinto (D) PresstlJ)re g Y
Two positions, action pushing spool Pre-set Adjustable Knob Pre-set 2y ®) Todos los tipos
Microrruptor. Muelle de 5 — 175 bar (1408 NO) All types
5 Microawitch X | X | X | X | X 1 11 21 41 5-80 < yp
Doble salida corredera. Muelle de 5 — 175 bar (1408 NO) 2 12 22 42 85-175 c) 299 102.1102
6 Double end actioned spool X X X X © Only
Dos posiciones con anclajes y la tercera por muelle. (406 y 1408 NO) 3 13 23 43 180-250
7 Two positions with detent third return by spring X X X X X (D) Solo 102-1102-402-1402-406-1406
; ; . ‘ 4 14 24 44 255-350 Only
8 Los sistemas de accionamiento no son iguales X X X X X X _ — . L - _ y — — —
Several operating forms Para distribuidores sin valvula de seguridad se omitira el nimero de taraje, y en los tipos 102 y 1102 también la letra que indica la posicion.
9 Dos posiciones extremas con anclajes X X X X X X For valves without reliefs the pressure range number is omitted and for 102 and 1102 also the relief position letter.
Two ends positions with detent
11 Igual que accionamiento 1, muelle 175 — 250 bar X X X
/I:Ztt(\)/%eolail S’»)Fijr;r:g fc(:ern%rz:l? ;;rzriget;gy con palancas tipos:J-U-V-B-R POS-iCién vélvula_ de seguridad o entrada presion
12 Spring return to neutral with levers type J, U, V, B, R ' X Rl velie suelibon
13 Dos posiciones extremas tirando correderas X X
Two end positions, action pulling spool o
14 Dos posiciones intermedia y extrema con anclajes empujando corredera (con aro) X X a3 o oOfE A
Two positions, neutral and end with detents pushing spool (with circlip) NI o O
. . oo
15 Igual que accionamiento 5, muelle 175 — 250 bar X X =< = =
As type 5, spring for 175 — 250 bar S s
Igual que 6, muelle 175 — 250 bar : d
16 As type 6, spring for 175 — 250 bar X X < § R §
Tres posiciones pilotaje hidraulico 3 °_ 0
17 Three positions hydraulic piloted X X X X 5 C C o__o
18 Cuatro posiciones ancladas tirando palanca X S ’L,j»
Four detent positions pulling the hand lever e
19 Cuatro posiciones, tres normales y la cuarta anclada empujando corredera X
Four positions, three return by spring the fourth detented pushing spool
20 Cuatro posiciones, tres normales y la cuarta anclada tirando corredera X X X X X ;
Four positions, three return by spring the fourth detented pulling spool Tipo de palanca mando
22 | Tres posiciones pilotaje neumatico x | x | x | x| x Hand lever type
Thrge pos.mons pnegmatlc pilot c Tapa con palanca sin protector - Tipos 407-1408
35 ég(t:é\ct)ir\‘/%rggtgtr?t rotativo x | x| x| x| x| x Lever without bellows - Types
: : : Standard (palanca con protector) - Tipos : 00, e A0A.
36 IAgSu%lF;]éJ% akg:lj:tl%rgilg?:teghos;i,n%esrgc%}claje apretando corredera X P Standard (lever with protective bellows) - Types 102-1102-402-1402-504-1504-406-1406
37 | Accionamiento doble, dos correderas con una palanca X H Igual que tipo “C” pero sin palanca - Tipos 407 1408
Double action, two spools with one lever As type “C” but without lever - Types
42 Tres posiciones con anclajes (con bolas) X X X X Cuando lleve palancas diferentes 6 mdltiples
Three positions with ball-bearing detents _ When different handles or joysticks are fitted
47 Tres posiciones politaje neumatico correderas sensibilizadas X X X X Para accionamiento 17 (pilotaje hidraulico)
Three p9§|t|on pneumatic pilot with proportlonal spools Y For control type 17 (hydraulic piloted)
49 Dos posiciones extremas con anclajes (con bolas) X A . )
Two end positions with ball-bearing detents z IAgutaI qufpt,',pt? tP _t[;‘erot?ln palanca - _1|_'|pos 102-1102-402-1402-504-1504-406-1406
51 | Accionamiento eléctrico-hidraulico proporcional alimentacién interna (S6lo 402, 1402, 406, 1406) X X S type ut without lever - lypes
Proportional electro-hydraulic with internal pilot (only 402, 1402, 406, 1406) | Accionamiento por cable
52 Accionamiento eléctrico-hidraulico proporcional alimentacion externa ESélo 402, 1402, 406, 1406) Cable operated
Proportional electro-hydraulic with external pilot (only 402, 1402, 406, 1406) X X Sin palanca v t ; ;
= - s p y tapa sin orejas _ _
63 ‘II?V% ggg'%'ggi%g r?é(tvrveim?jsoﬁglne —deonbtligdsilrlj((j)% Icorredera X When no lever needed, a cover without ears will be assembled
81 Accidn. eléctrico-hidraulico todo-nada. Alimentacion interna(gSéIo 402, 1402, 406, 1406) X X
Onl/off electro-hydraulic with internal pilot (only 402, 1402, 406, 1406)
82 Accion. eléctrico-hidraulico todo-nada. Alimentacion externa (Solo 402, 1402, 406, 1406) X X

On/off electro-hydraulic with external pilot (only 402, 1402, 406, 1406)




Distribuidor manual Modelo 102
Hand operated control valve Type
o o
\4’15" 14 N° DE ELEMENTOS 1 2 3 4 5 6
P 'f'“ S SPOOL QUANTITY
N v/ c 50 82 | 114 | 146 | 194 | 226
Vil /
\_T\\4 ol D 52 | 84 | 116 | 148 | 196 | 228
VA /
R E 93 | 125 | 157 | 189 | 237 | 269
Peso en kg.
§ Weight in kg. 2,6 3,8 5 6,2 9 10
S P-P’ = Entrada a presion indistintamente
>—— Both are pressure ports
/—|3/8"BSP o A-B = Tomas a cilindros o motores
= ¢ Outlet ports
| {2,\ I— /\‘ \ R-R’ = Retorno a dep6sito en distribuidores normales
N ] 1 Both are exhaust ports
. (\'\; (— 38 EN DISTRIBUIDORES CON RETORNO A PRESION
Q = /P ng | CONTROL VALVES WITH HIGH PRESURE CARRY OVER
_ / pu — R = Salida utilizable con presién
2 /A 51 ._Q High pressure carry over
195 R’ = Retorno a dep6sito
Exhaust port
182 EN DISTRIBUIDORES DE CENTRO CERRADO
[ CONTROL VALVES WITH CLOSED CENTRE
8| <38 72 R = Estara cerrado
l‘ = = Closed
- R’ = Retorno a dep6sito
has _ Exhaust port
‘l:
A Con corredera tipo S y B se taparéa la toma B
With spool S-B the port B will be plugged
w O % (@]
Con corredera tipo V y C se tapara la toma A
i With spool V-C the port A will be plugged
o~
Nz —
3| 3/8"BSP
Yo —JE
25
Lza 23
I
49 6] 64
25 36
R
9
~
/a rany D
7 SN “
S (A A I N
o = J74In) N, a
w o ==ua-§ L/ é\\_Jj oh
- A/ ~—F 1= A
\\-, \¥-/, L - — T
< 3
h P H—o - .
5|2 Regulacidn| 0
I 160 Adjusting
28 ! DETALLE PARA5Y 6 ELEMENTOS

DETAIL FOR 5 AND 6 SPOOLS

15‘31S

18,5
105

5,5L5.5

—{6 DIt

14P

DETALLE CABEZA CORREDERA
SPOOL HEAD DETAIL



Distribuidor manual
Hand operated control valve

Modelo 1102

Type

N° DE ELEMENTOS 1 2
SPOOL QUANTITY
C 50 82
D 52 84
E 95 127
weghimig. | 3 | 4

P-P’

A-B

R-R' =

Entrada a presion indistintamente

Both are pressure ports

Tomas a cilindros o motores

Outlet ports

Retorno a depdsito en distribuidores normales

Both are exhaust ports

EN DISTRIBUIDORES CON RETORNO A PRESION
CONTROL VALVES WITH HIGH PRESURE CARRY OVER
Salida utilizable con presién

High pressure carry over

Retorno a deposito

Exhaust port

EN DISTRIBUIDORES DE CENTRO CERRADO
CONTROL VALVES WITH CLOSED CENTRE

Estara cerrado

Closed

Retorno a dep6sito

Exhaust port

Con corredera tipo S y B se tapara la toma B
With spool S-B the port B will be plugged

Con corredera tipo V y C se taparéa la toma A
With spool V-C the port A will be plugged

Posicién superior
Higher position
Posicién central
Neutral position
Posicién inferior
Lower position

-
6,14 = {6 D11
1P

18,5
L8
I~
i
|
- J —
5.5‘5._§F

DETALLE CABEZA CORREDERA
SPOOL HEAD DETAIL



Diagramas Ap — Q a 27 cSt Modelo  102.1102

Diagrams Type
POR
e Vélula seguridad
12 H Relief Valve
®© 10 4
T s 13 260
Q
pS 250
<. ! 240
2 230
: : 220
10 20 30 40 50 60 210
. =L/min
POAGB Q 200 =
16
Modelo / T u ) o
oaelo e 12 | 170 ="
yp 5 10 e 160
102 T s > _ 150
= 1 38 140
< . — 0130 [
2 ‘ S 120~
' 110
10 20 30 40 50 60 100 [
. =L/min 90
A6 BOR Q o
16 1 70
14 ; 21 60 [
L 12 // 321 =70 B
5 10 = 40
T8 ///7// /; 54321 30 °
S 6 S 654321 20
—— —
: — o s
. 10 20 30 40
10 20 30 40 50 60 Q=L/min
Q=L/min
POR
16 . .
14 Valula seguridad
_ 12 Relief Valve
& 10
";L s 260
356 4 250
o 240
g — 230
— 220
10 20 30 40 50 60 70 80 210
Q=L/min igg’
POAOGB 180
12 170"
" 160
150
Modelo / Type & 10 § 140
T8 ~ 1 130
~ e
o o —
1102 J 6 /// 5 ﬁg’
i S B e ]
2 ——— 100 s
9 o
10 20 30 40 50 60 70 80 80 )
iy 70
A6 BOR Q=L/min 60| P
16 ° 50 S °
14 40 e
30 ]
12 0
® 10 10 —
ﬁ] 8 / — e
g6 — 10 20 30 40 50 60
4 / — Q=L/min
2
: ® Curva presién minima
0 20 30 40 50 60 70 80 Minimal pressure curve

Q=L/min

Sistemas de distribucion standard
Standard spool types

NOTA: La corredera tipo “F” sensibilizada es igual al tipo “E” pero comunicando la toma con retorno antes de iniciarse la presion. No aconsejable para aguantar cargas.
NOTE: Spool “F” proportional is as spool “E” but connecting cylinder port and exhaust before connection with pressure. Not advisable for holding loads.

8



Distribuidor manual
Hand operated control valve

Modelo 102.1102

Type

Piezas para cuando se desee el
distribuidor sin valvulas de seguridad

Part needed when control valve has to be
without relief valve

Rfa. 00251.022.70.5 X

Rfa. 08878.022.73.7 X

Rfa. 00251.014.70.5 X

Rfa. 33505.215.24.0 X

Rfa. 08877.003.73.7 X (102)
Rfa. 08877.004.73.7 X (1102)

Rfa. 1670027 (102)
Rfa. 6655027 (1102)

Piezas para retorno
con presion

Parts for pressure
carry over

Rfa. 16700475 (102)
Rfa. 665502701 (1102)

Rfa. 04576.072.351 X
Rfa. 04576.149.351 X

Rfa. 33505.013.670 X
Rfa. 04687.041.670 X

102)
1102)

102)
1102)

Corredera con
valvula de retencién

Spool with internal
check valve

Rfa. 1670043 (102)
Rfa. 6655043 (1102)

Rfa. 08877.003.737 X (102)
Rfa. 08877.004.737 X (1102)

Piezas para centro cerrado

Parts for closed centre




Distribuidor manual

Hand operated control valve

Modelo - 4102-1402

Type

DETALLE CABEZA CORREDERA
SPOOL HEAD DETAIL

= Entrada a presion
Pressure port

= Tomas a cilindros o motores

Outlet ports
= Retorno a deposito en distribuidores normales

Both are exhaust ports

Par de apriete
Fit torque 3 mkg

Posicién superior
Higher position
Posicién central
Neutral position
Posicién inferior
Lower position

EN DISTRIBUIDORES CON RETORNO A PRESION
CONTROL VALVES WITH HIGH PRESURE CARRY OVER

= Salida utilizable con presion
High pressure carry over

= Retorno a deposito
Exhaust port
EN DISTRIBUIDORES DE CENTRO CERRADO
CONTROL VALVES WITH CLOSED CENTRE

= Estara cerrado

Closed

= Retorno a deposito
Exhaust port

Con corredera tipo S se tapara la toma B
With spool S the port B will be plugged

Con corredera tipo V se tapara la toma A
With spool V the port A will be plugged

Modelo Tomas A-B
Type Ports
402 3/8" BSP
1402 1/2" BSP

10

DETALLE CUERPO CON VALVULA
PUESTA EN VACIO ELECTRICA

DETAIL OF INLET COVER
WITH UNLOADING VALVE

Consumo electroiman 30W
Solenoid power

9 Tal fijacion
Fixing holes
N° DE ELEMENTOS
SPOOL QUANTITY L 2 < 4 = &
C 103,5 | 141,5 | 1795 | 217,5 | 2555 | 2935
D 106 144 182 220 258 296
E 131 169 207 245 283 321
Peso en kg.
Weight in kg. 35 6,2 9 12 14,5 17,5




Distribuidor manual
Hand operated control valve

Modelo

Type

406-1406

Par de apriete
Fit torque 5,5 mkg

DETALLE CUERPO CON VALVULA
PUESTA EN VACIO ELECTRICA

Posicion superior
Higher position

Posicion central
Neutral position

Posicion inferior
Lower position

DETALLE CABEZA CORREDERA
SPOOL HEAD DETAIL

= Entrada a presion
Pressure port
B = Tomas a cilindros o motores
Qutlet ports

R-R’ = Retorno a depdsito en distribuidores normales

Both are exhaust ports
EN DISTRIBUIDORES CON RETORNO A PRESION
CONTROL VALVES WITH HIGH PRESURE CARRY OVER
= Salida utilizable con presion
High pressure carry over
= Retorno a deposito
Exhaust port
EN DISTRIBUIDORES DE CENTRO CERRADO
CONTROL VALVES WITH CLOSED CENTRE
= Estara cerrado
Closed
= Retorno a deposito
Exhaust port Tal fijacién @11
Fixing holes
Con corredera tipo S se tapara la toma B
With spool S the port B will be plugged

DETAIL OF INLET COVER
WITH UNLOADING VALVE

Consumo electroiman 30W

Solenoid power

Con corredera tipo V se tapara la toma A N° DE ELEMENTOS
With spool V the port A will be plugged SPOOL QUANTITY 1 2 3 4 5 6
c 128 173 | 218 | 263 | 308 | 353
Modelo Tomas A-B D 129 174 | 219 | 264 | 309 | 354
Type Ports E 159 | 204 | 249 | 294 | 339 | 384
406 1/2"BSP
Vse.some." kkg' 78 | 115 | 15 18 22 28
1406 3/4” BSP eight in kg.

11




Diagramas Modelo
: Ap —Qa27cSt 402-1402-406-1406
Diagrams P—Q Type
Modelo 402 - 1402 Valula seguridad
Type B Relief Valve
POR A6 BOR 250
i i ; 230
16 A° 16 SN 210
yoL / ./ /321 —
14 // 4 14 / 190
512 S 512 / 4321
g d jm
f 10 3 270 yo . 4321 170 |t
3 » 7 2 o /’/,//;/ 150
5 /,//4 1 6 ,//{/,/ 654321 ki
4 == 4 = 010
2 2 _ = . Q100
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 9
Q=L/min Q=L/min 70 l
7 p—
POAGB . 50 Iy °
20 Puesta en vacio eléctrico WP -
18 Unloading valve
1?1 10 10 o
= 15 16 De1as6 2 10 20 —|_3/0'40 50 60
< 10 |1 elementos L7 Q=L/min
S s ,/ From 1 to _ISI‘ g ® Curva presién minima
6 '/ 6 elements 5 4 Minimal pressure curve
4 = 3
2
2 p _— 1
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 20 50 60
Q=L/min Q=L/min
Modelo 406 - 1406 Valula seguridad
Type B Relief Valve
POR 260
20 250
18 240
16 230
14 6 220
= ] 210
£ 10 5 200
g8 1 190
6 /'/ 4// 3 180
4 e —? 170
> — 1 160
— _ 150
20 40 60 80 100 120 8 140
Q=L/min 1 130
POAGB g 120 =
20 110
ig | 6 De1ast 138
a |1 elementos 80
o l//
© 12 From 1 to 70
Q .
a1 = 6 elements 60 ——
5 8 - 50
< 5 ,// 20 _-~®
4 = 30 o
2 20 /'4/
’ 7 . 10
20 40 Q-E?min 80 100 120 Puesta en vacio eléctrico 41;0 3020 50 50 70 85 90 100
A6 BOR Unloading valve Q=L/min
20 L 10 ) )
18 2 9 @® Curva presion minima
16 /| 8 .
e Minimal pressure curve
_ 14 A B2 L7
c 12 ~ 4321 QS 6
28 /,/////54321 &
; /4///// 654321 < 3
4 /474/ 2
of = 1
20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100
Q=L/min Q=L/min

Sistemas de distribucién standard

402 - 1402 - 406 - 1406

Standard spool types

12

(%)

(%) only

En el distribuidor 406-1406 las correderas de
cuatro posiciones so6lo se podran montar en el
Ultimo elemento y no es posible retorno con
presion.

406 and 1406 valves can only have a 4-position
spool as the final spool and HPCO is not possible.

Solo
406-1406



Distribuidores tipo
Control valves type

402 - 1402 - 406 - 1406

402 - 1402

Rfa. 00251.022.705 X
Rfa. 08878.022.737 X
Rfa. 00251.014.705 X
Rfa. 33505.215.240 X

Rfa. 04576.247.351 X
Rfa. 00251.016.705 X
Rfa. 33505.116.240 X

Rfa. 5585049

#

406 - 1406

Rfa. 00253.008.705 X (402-1402)

Rfa. 665502701 (406-1406)
Rfa. 04576.149.351 X (402-1402)
Rfa. 04576.075.351 X (406-1406)

Rfa. 04687.041.670 X (402-1402)
Rfa. 04687.111.670 X (406-1406)

Rfa. 00253.012.705 X (406-1406) Rfa. 6655027 (402-1402)

Rfa. 6412050 X (406-1406)

Rfa. 08878.004.737 X (402-1402)
Rfa. 08878.006.737 X (406-1406)

RETORNO CON PRESION
PRESSURE CARRY OVER

VALVULAS AUXILIARES

402-1402
406-1406

08877.004.737.X
00253.008.705.X
00253.012.705.X
08877.006.737.X

7000315
6412404

9718003/* (402-1402) A=95,1
9550003/* (406-1406) A=88,6

VALVULA PUESTA
EN VACIO ELECTRICA
ELECTRICAL
UNLOADING VALVE

Rfa. 6655043 X (402-1402)
Rfa. 6412047 (406-1406)

CENTRO CERRADO
CLOSED CENTRE

PORT VALVES
Rfa. VA Rfa. 64120113
— VSD%/VA VSD%/SA 1VSD%/SA —
R -
3 3 g
y y
Presiones de taraje valvulas de sobrepresion .
Port relief pressure settings Presion 5 g0 par
= q Pressure
Fija Adaptable Gama de Presiones
Pre-set Adjustable Pressure range Caudal ,
. . - < 25 I/min
1 11 5-80 bar El asterisco de la referencia se sustituira Flow rate
5 12 85-175 bar gor eldnumero que indica la presion
* 3 * 13 190-250 bar coeace:
The asterisc will be replaced according
4 14 255-350 bar to setting pressure required.

13



Distribuidor manual

Hand operated control valve

Modelo - 504-1504

Type

24

Detalle cabeza corredera
Spool head detail

0 Posicion central
Neutral
Corredera salida
Spool out
Corredera entrada

Spool in

25

R2 = Retorno opcional. Consultar

Tomas - Ports G (B.S.P.)

P-P1 R R1 R2

A-B

Tipo / Type 504
3/8”

172" 3/4” 3/4” 3/4”

Tipo / Type 1504
172"

14

Vélvulas auxi
Port valves

Valvula “venting” opcional
Optional unloading valve

P-P1=

AB =

R-R1=

liares

Entrada a presion indistintamente

Both are pressure ports

Tomas a cilindros o motores

Outlet ports

Retorno a depdsito en distribuidores normales

Both are exhaust ports

EN DISTRIBUIDORES CON RETORNO A PRESION
CONTROL VALVES WITH HIGH PRESURE CARRY OVER
Salida utilizable con presion

High pressure carry over

Retorno a depdésito

Exhaust port

EN DISTRIBUIDORES DE CENTRO CERRADO
CONTROL VALVES WITH CLOSED CENTRE

Estara cerrado

Closed

Retorno a depdésito

Exhaust port

N° DE ELEMENTOS 1 ) . .
SPOOL QUANTITY
c 112 150 | 188 | 226
D 93 131 169 207
Peso en kg.
Weight in kg. 5.8 8 104 | 12,8




Diagramas

Ap —Qa?27cSt

Modelo - 504-1504

Diagrams Type
Puesta en vacio eléctrico
POR Unloading valve
20 10
18 g
16 7
14 g 6
= 12 5%
] g 4
@ 10 g
< 8 4 1
6 / 3
/ 10 20 30 40 50 60
4 ——— Q=Lmin
20 40 60 80 100
Q=L/min
POAOGB
20
18
16 . .
1 | De 1 a6 elementos Valula seguridad
From 1 to 6 elements i
5 12 /// Relief Valve
T 10 -
3, ~ P S—
6 ,/ 230
4 //
210
2 - g s
— : 190
20 40 60 80 100
Q=L/min 170 /k
. 150
A6 BOR 5
20 £ 130 e
18 % L
16 110
=
14 %
= 12
] 1 —
o I 70
n 10 21
Ly i o ]
7 /’
4 Z Z/ 30 »
2 — - 10 o
20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 60

Q=L/min

® Curva presién minima
Minimal pressure curve

Sistemas de distribuciéon standard
Standard spool types

Modelo  504-1504

Type

15




Distribuidor
Control valve

Modelo  504-1504

Type

Consumo electroiman 30W
Solenoid power

Valvula puesta en vacio eléctrica
Electrical unloading valve

Rfa. 9718003/%

Rfa. 04576.077.351 X
Rfa. 04687.111.670 X
Rfa. 04576.093.351 X

Rfa. 00253.012.705 X

Rfa. 08877.006.737 X

Rfa. 08877.004.737 X

Rfa. 00253.008.705 X

16

Grupo de valvulas auxiliares

Por valves
Presion taraje
Pressure seting
0!

Vélvula sobrepresion y anticavitacion  gggq %% 325
Overload valve and anticavitation

Vélvula anticavitacion  gggo
Anticavitation valve

Tapon 9700111
Plug

Rfa. 04576.075.351 X

Piezas para centro cerrado g4q2047
Parts for closed centre

1/2"G

Piezas para retorno con presion g4q2050
Parts for pressure carry over

Rfa. 08877.006.737 X
Rfa. 04687.111.670 X
Rfa. 04576.075.351 X

Rfa. 08878.014.737 X

Rfa. 00251.014.705 X
Rfa. 08878.022.737 X
Rfa. 00251.022.705 X

Piezas para cuando se desee el
distribuidor sin valvulas de seguridad

Part needed when control valve has
to be without relief valve




Distribuidor manual
Hand operated control valve

Modelo
Type

407

Par de apriete 55 Nm
Fit torque

DETALLE CABEZA CORREDERA
SPOOL HEAD DETAIL

= Entrada a presion  1»ggp
Pressure port
B = Tomas a cilindros o motores  3/4” ggp
Outlet ports

R-R’ = Retorno a depdsito en distribuidores normales  1» ggp

Both are exhaust ports
EN DISTRIBUIDORES CON RETORNO A PRESION
CONTROL VALVES WITH HIGH PRESURE CARRY OVER
= Salida utilizable con presién
High pressure carry over
= Retorno a dep6sito
Exhaust port
EN DISTRIBUIDORES DE CENTRO CERRADO
CONTROL VALVES WITH CLOSED CENTRE
= Estara cerrado
Closed
= Retorno a dep6sito
Exhaust port

Con corredera tipo S se tapara la toma B
With spool S the port B will be plugged

Con corredera tipo V se tapara la toma A
With spool V the port A will be plugged

4 Tal. fijacion @ 11
Fixing holes

N° DE ELEMENTOS
SPOOL QUANTITY

C

150

205

260

315

370

425

D

142

197

252

307

362

417

E

172

227

282

337

392

447

Peso en kg.
Weight in kg.

14

21

28

35

42

49
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Distribuidor manual
Hand operated control valve

Modelo

Type

1408

Par de apriete 79 \m
Fit torque

DETALLE CABEZA CORREDERA
SPOOL HEAD DETAIL

P = Entrada apresion  1»ggp
Pressure port
A-B = Tomas a cilindros o motores 3,47 ggp
Outlet ports
R-R’ = Retorno a depdsito en distribuidores normales  1» ggp
Both are exhaust ports
EN DISTRIBUIDORES CON RETORNO A PRESION
CONTROL VALVES WITH HIGH PRESURE CARRY OVER
R = Salida utilizable con presion
High pressure carry over
R’ = Retorno a depbsito
Exhaust port
EN DISTRIBUIDORES DE CENTRO CERRADO
CONTROL VALVES WITH CLOSED CENTRE
R = Estara cerrado
Closed
R’ = Retorno a deposito
Exhaust port

Con corredera tipo S se taparéa la toma B
With spool S the port B will be plugged

Con corredera tipo V se tapara la toma A
With spool V the port A will be plugged

18

N° DE ELEMENTOS
SPOOL QUANTITY

C

204

266

328

390

452

514

D

175,5

237,5

299,5

361,5

423,5

485,5

E

206

268

330

392

454

516

Peso en kg.
Weight in kg.

18

27

36

45

54

63




Diagramas Modelo
12 Ap — Q a 27 cSt voe 407-1408
Diagrams yp
POR Vélula seguridad
18 Relief Valve
5 14 g 240
'i 10 4 220
3
I 6 T 3
2 —_— 1 200
25 50 75 100
3 Q=L/min 180
. POAGB 160
Modelo / Type g M 140
i 10
o 120
P
407 < 6 '/,/
2 — 100
25 50 75 100
Q=L/min 80
AO6BOR 60
18
Va
. 14 40’
'?1 10 20
ST AR S D 4 °
P _— 25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 Q=L/min
Q=L/min
POR A6 BOR
14 14
12 6 12
10 5 10
o 4 ]
S s 3 S 8
[l 1l
£ > : =
4 ) 1 4 ]
z -~ o —
2 e 2 ///
"""""""" i e
50 100 150 50 100 150 200 250 300
d | / Q=L/min Q=L/min
Modelo Type Vélula seguridad
1408 Relief Valve
POAOGB
14 240
12 220
10 200
E 8 180
1
g 6 160
o .
4 P g 140
2 = i 120
_— <
50 100 150 1001 =
Q=L/min 80
60
40
® Curva presiéon minima 20 o

Minimal pressure curve

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Q=L/min

Sistemas de distribuciéon standard
Standard spool types

Las correderas de cuatro posiciones so6lo se podran
montar en el Gltimo elemento.

4 Position Spools may only be assembled on last bank.




Distribuidores tipo
Control valves type

407 - 1408

Rfa. 08578.030.737 X
Rfa. 04687.027.670 X
Rfa. 04576.384.351 X

Rfa. 4425068

Detalle corredera con valvula
de aspiracién (407).
Sectional view of spool with
suction valve built in (407).

CENTRO CERRADO
CLOSED CENTRE

VALVULAS AUXILIARES

PORT VALVES

Rfa. 1IVA

Rfa. VSD*

Rfa. VSD*

Rfa. VSP*

20

Rfa. 04576.386.351 X (407)
Rfa. 04576.391.351 X (1408)

Rfa. 04687.928.678 X (407)
Rfa. 04678.167.670 X (1408)

Rfa. 5748039 (407)
Rfa. 7515025 X (1408)

l— Rfa. 5748040 (407)
Rfa. 7515024 (1408)

Rfa. 08877.008.737 X (407)
Rfa. 08877.009.737 X (1408)

Rfa. 04576.384.351 X
Rfa. 04687.027.670 X
Rfa. 08578.030.737 X

Rfa. 4425068

Detalle corredera con véalvula
de aspiracion (1408).

Sectional view of spool with
suction valve built in (1408).

RETORNO CON PRESION
PRESSURE CARRY OVER

5096000

Presiones de taraje valvulas de sobrepresion
Port relief pressure settings
Fija Adaptable Gama de Presiones
Pre-set Adjustable Pressure ranges

1 11 5-80 bar

2 12 85-175 bar
* 3 * 13 180-250 bar

4 14 255-350 bar

El asterisco de la referencia se sustituira por el nimero que indica la presion.

The asterisc will be replaced according to setting pressure required.




Accionamientos corredera
Spool positioning devices

1 Tres posiciones recuperacion por muelle.
Three positions return to neutral by spring.

50 A .
5
102-1102-402-1402 406-1406 (A=44)
504-1504 (A=50) 407-1408
Tres posiciones con anclajes.
2 Three positions with detent.
50 44 50
102-1102-402-1402 406-1406 504-1504
50
69
407 1408
Dos posiciones extremas empujando corredera.
3 Two end positions action pushing spool.
50 A
50
102-1102-402-1402 406-1406 (A=44) 407-1408

504-1504 (A=50)

4 Dos posiciones intermedia y extrema empujando corredera.
Two positions neutral and end one pushing spool.

50

102-1102-402-1402

50
407-1408

21




Accionamientos corredera
Spool positioning devices
Microrruptor.
Microswitch.
157
0
3
PG-9
110
PG-9
102-1102-402-1402-406-1406
407-1408
Doble salida corredera.
6 Double end actioned spool. 77
of
S S
®v
20 5
50 20 5
102-1102-402-1402 504-1504
Exag. 13
Hex Entre caras
20.5x6 N Between faces 10 mm
Q)b
g o
Q N
16 8 ‘}%\\;
e
43 20
85 50 29
92
406-1406
407
Dos posiciones con anclajes y la tercera por muelle.
7 Two positions with detent third by spring.
50
54
102-1102-402-1402
407

22



Accionamientos corredera
Spool positioning devices

9 Dos posiciones extremas con anclajes.
Two ends positions with detent.

50
102-1102-402-1402

50

407

A

406-1406 (A=44) 504-1504 (A=50)

69
1408

Tres posiciones por pilotaje hidraulico.

17

12

Three positions hydraulic piloted. 38 1/4" BSP
33 1/8" BSP 1/8" BSP
™
Q N
53 48
102-1102-402-1402 504-1504 59
407
24 1/4" BSP 285
1/4" BSP i - Presion de pilotaje con muelle 5-175 bar
Tipo distribuidor Pilot pressure required with spring 5-175 bar
Control valves type Presion minima Presion maxima
Min. pressure Max. pressure
102-1102
402-1402 12 bar
406-1406
504-1504 15 bar
53 30 bar
407 18 bar
59 406-1406
1408 1408 18 bar
18 Cuatro posiciones ancladas tirando palanca.
Four detent positions pulling the hand lever.
78.5
94
407
1408

23



Accionamientos corredera
Spool positioning devices

19

Cuatro posiciones tres normales y la cuarta anclada empujando corredera.
Four positions three return by spring the fourth detented pushing spool.

82.5
406-1406 109 104
407 1408
Cuatro posiciones tres normales y la cuarta anclada tirando corredera.
20 Four positions three return by spring the fourth detented pulling spool.
81 81 825
102-1102-402-1402 504-1504 406-1406

109 104
407 1408
22 Tres posiciones por pilotaje neumatico.
Three positions pneumatic pilot.
98 o
%8 1/8" BSP 38 a
o
@
-
o
2 504-1504
102-1102-402-1402 &
= 87
15
25 .
/8" BSP 6 1/8" BSP
& @
; —
13 406-1406
407

24




Detalle distribuidores con palanca rotativa (sélo accionamiento 35)
Detail stainless steel spool control valve (only control type 35)

102-1102 Giro de 90° en ambos lados y mantiene posicion

Lever turns and holds position
94

74

Corredera de acero inoxidable
Stainless steel spool

69
63,5

Giro de 90° en ambos lados y mantiene posicién
Lever turns and holds position

<
C
Modelo
Type A B C
402-1402 137 52,5 11
406-1406 137 63,5 14
407 153 98 18
1208 205 94 22

Correderas de acero inoxidable.
Stainless steel spool.

25




Accionamiento por palanca multiple
Joystick control

Accionamiento tipo
Control type +

C
D
LL
E
A A
1 2
R
B B
A2
9 <.
b 2
0 %
Al Bl
%, e
B
B2
Tipo distribuidor . = = - NOTA: La letra “C” indica el diametro maximo que describen las palancas en sus
Control valves type diferentes posiciones de accionamiento.
102-1102 135 32,5 10 361 “C” indicates the diameter of possible movement of the handles.
402-1402 67,5 6,5
406-1406 260 390
71 8
504-1504

Accionamiento por cable Tipo | Distribuidores tipo 402 - 1402 - 406 - 504 - 1504

Cable control type | Control valves type

85

M16x1,5
M-6

a1

26



Nomenclatura de referencias para mandos neumaticos e hidréulicos
Part numbering system for pneumatic and hydraulic controllers

MHC

P >
P =

Funcién - Mando neumatico
Function - Pneumatic controller

MNC Mando neumético compacto - 2 conexiones para 2 6 mas elementos
Compact pneumatic controller - 2 connections for 2 or more slices
MNI Mando neumatico Unico - 2 conexiones (cuerpo inicial o intermedio)
Single pneumatic controller - 2 connections start or middle of block
MNE Mando neumatico Unico - 2 conexiones (cuerpo final y Ginico)
Single pneumatic controller - 2 connections end of block
MNM Mando neumatico mdltiple - 4 conexiones
Multiple pneumatic controller - 4 connections

Funcién - Mando hidraulico
Function - Hydraulic controller

Mando hidraulico compacto - 2 conexiones para 2 6 mas elementos
Compact hydraulic controller - 2 connections for 2 or more slices

Mando hidraulico Unico - 2 conexiones (cuerpo inicial o intermedio)
Single hydraulic controller - 2 connections start or middle of block

MHE Mando hidraulico Unico - 2 conexiones (cuerpo final y Gnico)
Single hydraulic controller - 2 connections end of block

Mando hidraulico mdltiple - 4 conexiones

MHC

MHI

LGl Multiple hydraulic controller - 4 connections
Presién de pilotaje (mando neumatico) Mando hidraulico
Pilot pressure (pneumatic controller) Hydraullic controller
A 0- 6 bar A 0 - 20 bar
B 0 - 10 bar B 0 - 28 bar
C 0 - 10 bar

Accionamiento
Lever action

Normal con muelle

& Spring return

Tipo palanca

Lever type

N Normal
Normal

p Con pulsador

With push-button

Con interruptor
With switch




Mando hidréaulico
Hydraulic controller

Datos técnicos
Technical data

Presién max. de alimentacion Presién y retorno

Max. working pressure 50 bar Pressure and return - R 1/4"BSP

Par accionamiento palanca lineal Salidas R

Single axis lever torque 2,3Nm Outlets A-B 1/4" BSP

Par accionamiento palanca multiple 29N Fluido recomendado 1SO 6743 tipo HM-HV-HG
Dual axis lever torque 9 Nm Fluid to be used ISO 3448 cat. VG32 - VG46
Histéresis Gama de temperaturas o o
Hysteresis 1 bar Temperature range -20°C ... +80°C

Contrapresion max. en retorno Viscosidades
Maximum return line pressure 3 bar Viscosity range 4 - 500 cSt.

Caudal maximo de pilotaje Grado de limpieza del aceite 1SO 4406

Maximum pilot flow 22 |/min Recommended fluid cleanliness 19/16 5. RP 70 H
Palanca con pulsador
Lever with push button
Tipo MHC Tipo MHM
Type Type

Curva presion accionamiento normal
Pressure curve (normal)

ar

< Ap=Q
/
A‘%e 24 > C “a 24 >
Sz 16 s 5 18 -
S0 7~ P
c @12 sl C 12 .
o5 o > 6 -
0= >
08 T —~
oo 20 40 60 80 100 5 10 15 20 25
Recorrido palanca % Q=L/min

Lever movement

En los ditribuidores donde se precise de un mando hidraulico para su manipulacion la corredera deberé ser sensibilizada y el accionamiento el tipo 17.
Valves requiring hydraulic control should have progressive spools and positioning device Type 17.
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Mando pneumatico
Pneumatic controller

Datos técnicos
Technical data

Presién méax. de alimentacién Salidas Cartucho :
Max. working pressure 10 bar outlets B Insert -edris LE3000 & 6
Par accionamiento palanca lineal 23N Fluido recomendado ISO 6743 tipo HM-HV-HG
Single axis lever torque > Nm Fluid to be used ISO 3448 cat. VG32 - VG46
Par accionamiento palanca multiple Gama de temperaturas oo o
Dual axis lever torque 2,9 Nm Temperature range 20°C ... +80°C
Histéresis Viscosidades
Hysteresis 1 bar Viscosity range 4-500 cSt.
Presion y retorno Cartucho . Grado de limpieza del aceite 1SO 4406
Pressure and return P-R Insert Legris LE3000 2 8 Recommended fluid cleanliness 19/16 s/. RP 70 H
Palanca con pulsador
Lever with push button
Tipo
MNC :
Type Tipo yinm
Type
Presién accionamiento
10 Control pressure
5 0-10 bar
Qo 8
‘%9 6 Presién accionamiento
o3 7’| Control pressure
gg 4 /' /' 0-6 bar
S & /
25 / S
aa 2 /-
/.
y.
20 40 80 100

Recorrido palanca %
Lever movement

En los ditribuidores donde se precise de un mando neumatico para su manipulacion la corredera debera ser sensibilizada y el accionamiento el tipo 47.
Valves requiring pneumatic control should have progressive spools and positioning device Type 47.
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Distribuidor electro-hidraulico todo-nada (Alimentacion interna)
On-Off directional control valve (Hydr. int. piloted-solenoid operated)

402*81/1402*81

Datos técnicos
Technical data

Hidraulicos Eléctricos
Hydraulic Electrical
Presion max. de trabajo Corriente de alimentacion
Max. working pressure 350 bar D.C. supply C.C.
Caudal nominal . Conexion de alimentacion
Nominal flow rate 50 I/min. Connection method DIN 43650
Presién max. en drenaje Proteccién segin
Max. pressure in drain line 1 bar Protection to IP-54
Presion vélvula precarga con Proteccion del enchufe IP-65
corredera simple efecto Connector protection -

22 bar -
Pre-load valve pressure for Gama de tensiones para C.C. 12V -24V
single acting spool D.C. voltage range )
Fluido recomendado ISO 6743 tipo HM-HV-HG Potencia nominal 136 W

Fluid to be used

ISO 3448 cat. VG32 - VG46

Nominal power

Gama de temperaturas

Intensidad nominal

Temperature range -20°C ... +80°C Nominal current 12v [ 2100 mA / 24V O 1200 mA
Viscosidades Factor de marcha
. . - . 0
Viscosity range 4 - 500 cst. Operating factor 100 %
Grado de limpieza del aceite 19/16 s/ 1SO 4406
Recommended fluid cleanliness s/ RP 70 H
P Entrada a presion
Pressure port
Ay B Tomas a cilindros o motores
Outlet ports
T Retorno a depdsito
Tank port
Y Drenaje a depésito
Pilot external drain
Tipo distribuidor N° DE ELEMENTOS
D. control valve type 7 € A=E B U Y SPOOL QUANTITY 4 2 e & 9 @
402 31 92 3/8" BSP v | e | us D 106 144 182 220 258 296
1402 33 | 94 | 1/2"BSP | BSP | BSP | BSP E 131 169 207 245 283 321
Peso en kg.
Weight in kg.
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Distribuidor electro-hidraulico todo-nada (Alimentacion externa)
On-Off directional control valve (Hydr. ext. piloted-solenoid operated)

402*82/1402*82

Datos técnicos
Technical data

Hidraulicos Eléctricos

Hydraulic Electrical

Naminal flow rate 50 limin. Connsction method DIN 43650
Presion max. en drenaje Proteccion segun

Max. pressure in drain line 1 bar Protection to IP-54
Max. pressure m pio ine 30 bar Connector protedtion IP-65
e 25 bar P
Fluido recomendado 1ISO 6743 tipo HM-HV-HG Potencia nominal 13.6 W

Fluid to be used

ISO 3448 cat. VG32 - VG46

Nominal power

Gama de temperaturas

Intensidad nominal

Temperature range -20°C ... +80°C Nominal current 12v [ 2100 mA / 24V O 1200 mA
Viscosidades Factor de marcha
. . - . 0,
Viscosity range 4 - 500 cst. Operating factor 100 %
Grado de limpieza del aceite 19/16 s/ I1SO 4406
Recommended fluid cleanliness S/ RP 70 H
P Entrada a presion
Pressure port
Ay B Tomas a cilindros o motores
Outlet ports
T Retorno a depésito
Tank port
X Entrada pilotaje
Pilot line
Y Drenaje a deposito
Pilot external drain
Tipo distribuidor N° DE ELEMENTOS
D. control valve type = = A=E B v X v SPOOL QUANTITY d z g % s @
402 31 92 3/8" BSP v | 2 | use 1/8" D 106 144 182 220 258 296
1402 33 | 94 | 12"BSp | BSP | BSP | BSP | BSP E 131 169 207 245 283 321
Peso en kg.
Weight in kg.
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Distribuidor electro-hidraulico todo-nada (Alimentacion interna)
On-Off directional control valve (Hydr. int. piloted-solenoid operated)

406*81/1406*81

Datos técnicos
Technical data

Hidraulicos Eléctricos
Hydraulic Electrical
Presion max. de trabajo Corriente de alimentacion
Max. working pressure 350 bar D.C. supply C.C.
Caudal nominal . Conexion de alimentacion
Nominal flow rate 80 I/min. Connection method DIN 43650
Presién max. en drenaje Proteccién segin
Max. pressure in drain line 1 bar Protection to IP-54
Presién valvula precarga con Proteccion del enchufe IP-65
corredera simple efecto Connector protection -

22 bar -
Pre-load valve pressure for Gama de tensiones para C.C. 12V -24V
single acting spool D.C. voltage range )
Fluido recomendado ISO 6743 tipo HM-HV-HG Potencia nominal 136 W

Fluid to be used

ISO 3448 cat. VG32 - VG46

Nominal power

Gama de temperaturas

Intensidad nominal

Temperature range -20°C ... +80°C Nominal current 12v [ 2100 mA / 24V O 1200 mA
Viscosidades Factor de marcha
. . - . 0
Viscosity range 4 - 500 cst. Operating factor 100 %
Grado de limpieza del aceite 19/16 s/ 1SO 4406
Recommended fluid cleanliness s/ RP 70 H
P Entrada a presion
Pressure port
Ay B Tomas a cilindros o motores
Outlet ports
T Retorno a deposito
Tank port
Y Drenaje a deposito
Pilot external drain
Tipo distribuidor N° DE ELEMENTOS
D. control valve type 7 € A=E B U Y SPOOL QUANTITY 4 2 e & 9 @
406 35 98 1/2" BSP s | e | us D 106 144 182 220 258 296
1406 39 | 102 | 3/4"BSP | BSP | BSP | BSP E 131 169 207 245 283 321
Peso en kg.
Weight in kg.
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Distribuidor electro-hidraulico todo-nada (Alimentacion externa)
On-Off directional control valve (Hydr. ext. piloted-solenoid operated)

406*82/1406*82

Datos técnicos
Technical data

Hidraulicos Eléctricos

Hydraulic Electrical

Naminal flow rate 80 limin. Connsction method DIN 43650
Presion max. en drenaje Proteccion segun

Max. pressure in drain line 1 bar Protection to IP-54
Max. pressure m pio ine 30 bar Connector protedtion IP-65
e 25 bar P
Fluido recomendado 1ISO 6743 tipo HM-HV-HG Potencia nominal 13.6 W

Fluid to be used

ISO 3448 cat. VG32 - VG46

Nominal power

Gama de temperaturas

Intensidad nominal

Temperature range -20°C ... +80°C Nominal current 12v [ 2100 mA / 24V O 1200 mA
Viscosidades Factor de marcha
. . - . 0,
Viscosity range 4 - 500 cst. Operating factor 100 %
Grado de limpieza del aceite 19/16 s/ I1SO 4406
Recommended fluid cleanliness S/ RP 70 H
P Entrada a presion
Pressure port
Ay B Tomas a cilindros o motores
Oultlet ports
T Retorno a deposito
Tank port
X Entrada pilotaje
Pilot line
Y Drenaje a dep6sito
Pilot external drain
Tipo distribuidor N° DE ELEMENTOS
D. control valve type = = A=E B v X v SPOOL QUANTITY d z g % s @
406 35 98 1/2" BSP |y | s | g D 106 144 182 220 258 296
1406 39 | 102 | 3/4"BSP | BSP | BSP | BSP | BSP E 131 169 207 245 283 321
Peso en kg.
Weight in kg.
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PEDRO ROQUET, S.A. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificacién en las caracteristicas sefialadas en este catalogo, sin previo aviso,
y sin incurrir en responsabilidad alguna.

PEDRO ROQET, S.A. keeps the right to modify any characteristic in this catalogue without informing. No responsability is accepted for it.
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